АКТ

г.Янаул										11.02.2014 г.


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе главного инженера ООО «Янаульские электрические сети» Исляева Р.Р., старшего мастера ООО «Янаульские электрические сети» Атнабаева Р.Х., старшего диспетчера Хазипова Р.Д., и.о. начальника ПТО Литвинова Ю.М., инженера ПТО Исламова Д.Х, представителя администрации ГП г.Янаул главный специалист по благоустройству Ялашевой З.Р. произвели осмотр ВЛ-0,4кВ  КТП-3009 (ул.Пушкина;Циолковского;Невского;Чапаева;Жуковского).     

В результате обследования выявлено следующее:
1. ВЛ-0,4кВ общей протяженностью 2,54228км выполнено неизолированными алюминиевыми проводами сечением 35-50мм2 по вышеуказанным улицам.
2. Указанные ВЛ-0,4кВэксплатируются с 1970 г.
3. Произведены замеры напряжения на началах и концах ВЛ-0,4кВ, которые показали, выход с КТП-3009 фаза А-238В, В-235В, С-237В, на концах линий: 
Фидер 1 фаза А-199В, В-192В, С-198В. Нагрузки – фидер №1 фаза А-86 А, В-53А, С-82 А. (ТП - ул. Пушкина 1-49)
Фидер 2 фаза А-196В, В-193В, С-202В. Нагрузки – фидер №1 фаза А-69А, В-42А, С-66 А. (ТП - ул. Пушкина - Чапаева 11-19 - Циолковского 25-61)
Фидер 3 фаза А-205В, В-206В, С-215В. Нагрузки – фидер №1 фаза А-51А, В-32А, С-50А. 
(ТП - ул. Пушкина 16-52;Чапаева 20-24)
4. Во всех указанных ВЛ-0,4кВ на проводах имеются множество скруток, провисания проводов, частично отсутствует на опорах повторное заземление нулевого провода.
5. Опоры № 6, 10, 17, 23    фидера №1,  опоры № 8, 10  фидера № 2, опоры № 5  фидера № 3 КТП-3009 имеют трещины, сколы, видна арматура покрытая слоем коррозии.
6. Фидер №1 КТП-3009 по  ТП - ул. Пушкина 1-49 имеет протяженность 906,28 м, фидер №2КТП-3009 по  ТП - ул. Пушкина - Чапаева 11-19 - Циолковского 25-61 имеет протяженность 760 м, фидер №3 КТП-3009 по  ТП - ул. Пушкина 16-52;Чапаева 20-24имеет протяженность 618 м,  что превышает допустимого  значения для наружных сетей электроснабжения 0,4кВ в 500м.

По выявленным фактам комиссия считает о необходимости произвести реконструкцию сетей ВЛ-0,4кВ. Выполнить замену неизолированных алюминиевых проводов  сечением 25-50мм2 на самонесущие изолированные провода СИП с сечением 70мм2. Вышеуказанные дефектные опоры заменить.

Главный инженер                                           ______________ Исляев Р.Р.
Старший мастер                                              ______________ Атнабаев Р.Х.
Старший диспетчер                                        ______________ Хазипов Р.Д.
И.о. начальника ПТО                                      ______________ Литвинов Ю.М.
Инженера ПТО                                                 ______________ Исламов Д.Х.
Главный специалист по благоустройству ______________ Ялашева З.Р.

